
 

 

Saldatore automatico per teli di impermeabilizzazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldature senza pieghe grazie all’ottimale 

bilanciamento dei pesi. Efficiente e di facile utilizzo 

grazie alla velocità di saldatura ed alla sua solida e 

stabile costruzione. 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici   
Tensione V 230 / 400 

Frequenza Hz 50 / 60 

Potenza W 4600 / 5700 

Temperatura °C 20 – 620 

Velocità m/ min max. 7 

Dimensioni   

(lungh. X largh. X alt.) 

mm 620 x 400 x 320 

 

Peso Kg 35 

Certificazione  CE 

 
 

 

Robusto, 
efficiente, 
economico 
 

 

‒ Barra guida inclinabile 

‒ Ottimale bilanciamento pesi 

‒ Saldature senza pieghe garantite 

‒ Facile utilizzo grazie all’elettronica 

standard 

‒ Display digitale per indicazione 

temperatura e velocità 

‒ Avviamento automatico 

‒ Design stabile e solido 

‒ Adatto per la saldatura di tutti i teli di 

impermeabilizzazione termoplastici 

 

 


