
 

 

               Saldatore per teli  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semplice da utilizzare e molto sicuro grazie 

alla sua robusta costruzione. Disponibile per 

saldature da 20, 30 o 40 mm di larghezza. 
 
 
 

 
Dati tecnici  

Tensione V 230/120 

Frequenza Hz 50 / 60 

Assorbimento W 3400 / 2900 

Temperatura °C 20 – 600 

Velocità m/ min 0,5 – 12 

Portata aria max.  (20 °C) l/min 500 

Portata aria % 50 – 100 variabile 

Rumorosità dB 50 

Dimensione  

(lungh. X largh. X alt.) 

mm 460 x 360 x 310 

Peso Kg 14 con 5 m cavo 

Certificazione  CE 

Protezione classe  I  
 

 

 
 

 

                   
 

 

Semplice, 
robusto, 
economico 
 

‒ Per la saldatura di stoffe plastificate, 
pannelli, banner e teli 
impermeabilizzanti 

‒ Tecnologia robusta e sperimentata 
‒ Sistema di avviamento automatico 
‒ Alta velocità di saldatura 
‒ Economico e di facile utilizzo 
‒ Regolazione della velocità e della 

temperatura con potenziometro 


