
 

 

Saldatore automatico per pavimenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie ad una elevata portata d’aria SolON ha una 

potente capacità di saldatura. Di facile utilizzo grazie ad 

una tecnologia approvata e sicura. 

 

 

 
 

                  

Dati tecnici  

Tensione V 230 / 120 

Frequenza Hz 50 / 60 

Assorbimento W 3400 / 2900 

Temperatura °C 20 – 600 

Velocità m/ min 0,5 – 12 

Portata aria max. (20 °C) l / min 500 

Portata aria % 50 – 100 continuo 

Rumorosità  LpA dB 50 

Dimensioni  

(lungh. X largh. X alt.) 

mm 460 x 360 x 500 

Peso Kg 16 con 5 m  cavo 

Protezione I  
 

 

 

 

Superiore, 
veloce, 
affidabile 
 

‒ Per la saldatura di pavimenti in materiale 

termoplastico e/o linoleum 

‒ Velocità, portata aria e temperatura 

regolabili con potenziometro 

‒ Sistema di avviamento automatico 

‒ Interruttore ottico di blocco a parete per 

evitare bruciature del pavimento 

‒ Sistema di sbobinamento integrato 

 


